
2025 年 5 月 28 日 

お得意様各位 

株式会社タカチ電機工業 

販売終了品のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立て賜り厚く御礼を申し上げます。 

この度、アルミシャーシ ACシリーズ・ACシャーシ補強金具 AC-Kシリーズのの販売終了時期が確定いたし

ましたのでご案内申し上げます。対象製品が多岐に渡りご愛顧いただいたお客様へは御迷惑を お掛け致します

が、何卒ご理解賜りたくお願い申し上げます。 

つきましては下記の案内をご参照の上、お客様へのご連絡・代替品の紹介をお願いいたします。 

対象製品のこれまでのご愛顧に感謝申し上げますとともに、販売終了によりご迷惑をお掛けしますことを

心よりお詫び申し上げます。 

敬具 

記 

■終了時期 2025 年 12 月末営業日 

■2026 年以降は在庫限りの販売となります。

■ご注文の指定納期期限はご注文日より 3 ヶ月先までとなります。

■対象製品の詳細は別紙エクセルデータをご参照ください。

★ ご不明な点などございましたら、お手数ですが営業部担当までお問い合わせください。

標準品：TEL：048-222-5430 FAX：048-222-5502 E-mail：info@takachi-el.co.jp

加工品：TEL：048-222-7640 FAX：048-222-7652 E-mail：custom@takachi-el.co.jp

以上
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φ4.5×4ヶ
(フレーム固定用皿ビスにナットで固定します)

M3×4

シャーシの穴加工、クリンチングスペーサー・スタッド取付など
カスタム加工を承ります。

シャーシ

固定金具

フレーム

シャーシ取付台

立体組立図

構成内容
No. 名　称 個数 材　質 色 / 表面処理
1 シャーシ　　　 1 A1050P t2.0 無処理
2 シャーシ取付台 2 A1050P t2.0 無処理

付属ビス：皿M3×10 三価クロメート×5
バインドM3×6 ニッケル×5
M3用平ワッシャー ニッケル×5
M3用ナット 三価クロメート×5

型番・寸法・標準価格
ケース幅×奥行

自重（g） 標準価格（税別）
型　番 W D a b W × D

AC12-16 103   97 18.5 109 120×160 110 ▲1,120
AC12-23 103 167 18.5 179 230 150 ▲1,370
AC16-16 143   97 21.5 109 160×160 140 ▲1,330
AC16-23 143 167 21.5 179 230 200 ▲1,660
AC16-33 143 267 21.5 279 330 290 ▲2,010
AC16-43 143 367 21.5 379 430 340 ▲2,320
AC20-16 183   97 24.5 109 200×160 180 ▲1,490
AC20-23 183 167 24.5 179 230 250 ▲1,880
AC20-33 183 267 24.5 279 330 360 ▲2,280
AC20-43 183 367 24.5 379 430 460 ▲2,700
AC26-16 243   97 31.5 109 260×160 230 ▲1,680
AC26-23 243 167 31.5 179 230 330 ▲2,160
AC26-33 243 267 31.5 279 330 470 ▲2,670
AC26-43 243 367 31.5 379 430 610 ▲3,250

ケース幅×奥行
自重（g） 標準価格（税別）

型　番 W D a b W × D
AC32-23 303 167 39.5 179 320×230 400 ▲2,380
AC32-33 303 267 39.5 279 330 570 ▲2,840
AC32-43 303 367 39.5 379 430 740 ▲3,390
AC37-23 353 167 46.5 179 370×230 470 ▲2,740
AC37-33 353 267 46.5 279 330 670 ▲3,530
AC37-43 353 367 46.5 379 430 860 ▲4,410
AC43-23 413 167 54.5 179 430×230 540 ▲3,130
AC43-33 413 267 54.5 279 330 770 ▲3,840
AC43-43 413 367 54.5 379 430 1,000 ▲4,590
AC43-55 413 487 54.5 499 550 1,280 ▲5,320
AC50-23 483 167 64.5 179 500×230 630 ▲3,780
AC50-33 483 267 64.5 279 330 890 ▲4,970
AC50-43 483 367 64.5 379 430 1,160 ▲6,500
AC50-55 483 487 64.5 499 550 1,490 ▲6,580

AC SERIES SL・OS・PSL・POS用アルミシャーシ
■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

1
2

▲は値上げした製品です。  ※標準価格は目安の販売価格となります。
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■ シャーシに荷重を掛けた場合などのシャーシ中心部のたわみを防ぐため
の補強金具としてお使い下さい。

　（実際に採用される場合は、必ず製品の耐荷重試験で確認して下さい。）
■ シャーシに取り付ける場合はシャーシに穴加工が必要になります。

W

2-M35

H

2

5

D

7.5 7.52-φ3.5（後加工 になります。）

穴加工位置 を変更することで
任意の位置 に変更できます。

シャーシ補強金具取付図

構成内容
No. 材　質 色 /表面処理
1 A1050 t2.0 無処理

付属ビス：バインドM3×8 ニッケル×2
M3平ワッシャー ニッケル×2

型番・寸法・標準価格
型　番 W H D t 対応機種 標準価格（税別）

AC-K408 408 17 20 2.0 AC43-23  AC43-33  AC43-43  AC43-55 ▲910
AC-K478 478 17 20 2.0 AC50-23  AC50-33  AC50-43  AC50-55 ▲930

▲は値上げした製品です。  ※標準価格は目安の販売価格となります。

AC-K SERIES シャーシ補強金具

1

■ WS、WOシリーズの場合はケース幅（W）寸法より20㎜、奥行（D）寸法より2㎜引いた数値でご覧下さい。	 ▲は値上げした製品です。  ※標準価格は目安の販売価格となります。




