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■ ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。
■ IP67の防水性かつ、大幅な低価格となっています。
■ 詳細寸法・CADデータは、ホームページをご覧下さい。
■ 相手側が凹凸の大きい塗装品や鋳造品の場合や射出成型品のテーパー部に取り

付ける場合は、オプションのゴムパッキン（カタログP5-73）をご利用下さい。

外観寸法図

構成内容 ■ PA = ポリアミドの略称

No. 名　称 材　質
1 キャップ　　 PA6（UL94V-2）
- ゴムブッシュ CR（クロロプレンゴム）
2 コネクタ本体 PA6（UL94V-2）
3 ナット　　　 PA6（UL94V-2）

型番・寸法・標準価格
型　番 G 適合ケーブル径

L H
最大 SW A d m 入	数 標準価格 /袋

●	ブラック（B） ●	ライトグレー（S） ネジ規格 取付穴径 最小 最大
AGSP12-6.5B AGSP12-6.5S M12×1.5 φ12.2 3.5  6.5 12.5 57 15 16.7 19 5 1 / 袋 110
AGSP16-8B AGSP16-8S M16×1.5 φ16.2 5  8 12.4 69 19 21 24 5 1 / 袋 130
AGSP20-12B AGSP20-12S M20×1.5 φ20.2 7 12 13 89 24 26.5 29 6 1 / 袋 170

テクニカルデータ

保護等級 :  IP67相当
使用温度範囲 : -30℃～+100℃
EN50262 Ver.Aに準拠
※規格の概要はP5−83をご参照下さい。

外観寸法図

■ ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。
■ IP67の防水性かつ、低価格です。
■ 詳細寸法・CADデータは、ホームページをご覧下さい。

テクニカルデータ

保護等級 : IP67相当
使用温度範囲 : -20℃～＋80℃

構成内容 ■ PA = ポリアミドの略称

No. 名　称 材　質
1 キャップ　　 PA66（UL94V-2）
- ゴムブッシュ NBR
2 コネクタ本体 PA66（UL94V-2）
3 O-リング  　 NBR
4 ナット　　　 PA66（UL94V-2）

型番・寸法・標準価格
型　番 G 適合ケーブル径

L H
最大 SW A 入	数 標準価格 /袋

●	ブラック（B） ●	ライトグレー（S） ネジ規格 取付穴径 最小 最大
RSP12-6B RSP12-6S M12×1.5 φ12.2  3.5  6  9  62 16 17 1 / 袋 ▲170
RSP16-8B RSP16-8S M16×1.5 φ16.2  4  8  9  69 19.5 21 1 / 袋 ▲200
RSP20-11B RSP20-11S M20×1.5 φ20.2  6 11 10  82 24 26 1 / 袋 ▲260
RSP25-16B RSP25-16S M25×1.5 φ25.2 11 16 12 102 33 36 1 / 袋 ▲370

▲は値上げした製品です。

3 2 1

3 2 14

AGSP SERIES スパイラル	ケーブルグランド	低価格タイプ

RSP SERIES スパイラル	ケーブルグランド
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タイプライターテキスト
赤線の商品は廃番となりました。




